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 �Référence technique + indice
 Code de fabrication (FFF)

 Année de fabrication (AA)
 Jour de fabrication (JJJ)
 Heure de fabrication (HH)

 Minute de fabrication (MM)
 Seconde de fabrication (SS)

       

Le datamatrix et le code barre fournissent un code permettant la traçabilité du moteur :

Référence technique + indice 

Chaque moteur SIMU dispose d’une étiquette d’identification avec une immatriculation unique,  
collée sur le tube, utile pour avoir les informations techniques sur celui-ci et assurer sa traçabilité.

Couple (Nm)

Lieu de fabrication

Standards & 
Homologations

Tension (V)

Vitesse du moteur (Tr/min - rpm)

Fréquence (Hz)

Désignation (référence à usage interne exclusivement)

Indice de protection contre les corps solides et liquides

Puissance du moteur (W)

Nom, couple et vitesse du moteur

NOUVEAU
2 parties 
détachables 
pour coller à 
l’extérieur du 
coffre si besoin

Durée de fonctionnement en continu

En cas de dépannage ou de SAV, vous pourrez rencontrer des moteurs comportant des étiquettes différentes : il s’agit de modèles 
d’étiquettes plus anciens. 
Les informations données seront néanmoins les mêmes que celles présentées ci-dessus.
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IDENTIFIER UNE ÉTIQUETTE MOTEUR

ÉTIQUETTE POUR IMMATRICULATION UNIQUE AVEC DATAMATRIX & CODE BARRE


